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Inspektie van de waterdichtheid van de buitenhuid :
- dak - dakwaterafvoer

- bepleisteringen

- voegen van ramen en deuren.

Hexstellingen

Fouten manifesteren zich door lekken, reuk, schimmelvorming, hoog energieverbruik,
doorbulgxngen en scheuren. De oorzaken van water1nf11trat1e kunnen gezocht worden
in lekken in dé buitenhuid of lekken in de leidingen, in de warden van de natte
lokalen of in infiltraties via de fundering ;

Overdreven vervormlngen en scheuren kunnen voorkomen in het onderdak de plafonds,
de vloeren, in de wanden en de lateien, en ter plaatse van de aanslu1t1ngen of

voegen ;

Schimmels op wanden komen voor op plaatsen waar koude bruggen zljn ontstaan en in
slecht verluchte, niet-verwarmde plaatsen waar condensatie ontstaat.

Zij kunnen tevens een teken zijn dat isolatie slecht geplaatst is, dat de dichtheid
t.p.v. fundering of gevel cnvoldoende is of dat lekken in ingebouwde sanitaire of

verwarmingsleidingen zijn opgetreden.

Gebruiksrichtlijnen

Het uitvoeren van aanpassingswerken moet met overleg gebeuren. -
Zo kan het veranderen van de bestemming van een ruimte het hygrothermisch evenwicht
verstoren en ook elementen overbelasten {zoals een dakspant.waarin een bewoonbaar
gedeelte wordt ingebouwd zonder dat het spant hierveor berekend werd. '

Zo bestaan er werken die de ruwbouw mantasten : het weghalen van wanden,

het wegnemen van gipskartonplaten, het beschadigen van het dampscherm en het ophangen
van zware voorwerpen.

Het afsluiten van verluéht1ngsopen1ngen in de kruipruimte, de dakruimté of spouwmuren,
het verluchten van vochtige ruimten in de dakruimte en het wijzigen van de hoogte

van het maaiveld, kan ocorzaak zijn van allerlei .ongemakken.

Montage- en stockeervoorschriften

Alle onderdelen die in de korstruktie verwerkt worden moeten, in funktie van hun ge-
voeligheid tegenover vocht en andere invloeden (zon) gepast gestockeerd en verwerkt
worden.

Wanneer de ruwbouw niet onmiddellijk (t.t.z. bv. binnen de maand) bekleed wordt met
zijn gevelafwerking of dakbedekking is de plastsing ven een waterkerende laag omont-
beerlijk.

Wanneer toevallig vocht bepaalde onderdelen heeft nat gemaakt mogen deze niet opge-
sloten worden achter bekledingen vooraleer =zij terug zijn gedroogd ;-

Wanneer in lokalen natte dekvloeren worden gegoten moeten deze overvloedlg

verlucht worden.

Tijdens de montage kunnen zich fasen ‘voordoen die b1Jzondere maatregelen nood-
zakelijk maken op het gebied van de stabiliteit.

1. Gedeelteliijk open konstrukties.

2. Afwezigheid van gebruiksbeglasting, van dak bedekklng (d1e stabiliserend werkt)
3. Afwezigheid van windverbanden en/of dwarsmuren.
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